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      Der ThermoReDirekt-Druck (CD/DVD-Label)

Ähnlich Thermosublimationsverfahren 
Ideal für Bilderdruck - die Qualität liegt zwischen Sieb- und Offsetdruck.

• Farbe:   CMYK
• Größe und Auflösung:  Näheres in den Spezifikationen.

Hinweis: 
- Keine starken Farbverläufe anlegen.
- Helle Farben vermeiden.
- Bei Pastelfarben sind Abweichungen möglich.
- Sonderfarben sind mit großem Zeit- und Kostenaufwand möglich, jedoch
   kann keine 100%ige Farbgenauigkeit garantiert werden.
- Beim Druck auf CD-Rs können Farbabweichungen zu den Druckstücken entstehen.
- Grafik im Innenring nicht ausschneiden, wir schneiden diese bei Bedarf selbst aus.

      Digitaldruck (Cover, Booklet, Inlay, ...)

Wir fertigen Ihre Drucksachen für Kleinserien im Digitaldruck. Gestochen scharfe Bilder und 
Grafiken können so auf Cover, Inlay und 4-seitigen Booklets aufgebracht werden. Der Druck 
erfolgt mit 1.200 x 1.200 dpi.

Hinweis: Bitte 3 mm Überfüllung an allen Rändern anlegen!.

Anlieferung der Druckdaten 

Bitte liefern Sie uns nur Druck-PDFs an.  Farbe, Größe und Auflösung entnehmen Sie bitte aus 
der jeweiligen Spezifikation.

Bei PDFs sind nachträgliche Änderungen unsererseits nur bedingt möglich!

Wünschen Sie nachträgliche Änderungen oder Farbanpassung, so benötigen wir offene                  
Dateien. In diesem Fall liefern Sie uns CorelDraw (bis Version 11) oder Photoshop-Dateien. 
Beachten Sie dass es sich um reine Objekte handelt. Die Schriften liefern Sie bitte mit, wandeln 
Sie sie nicht in Kurven um.

Hinweis: Wir arbeiten auf Windows Ebene - bitte kein Mac-Formate oder Schriften!

Allgemeine Informationen
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